■この章でおこなうこと 

第2章 

WindowsMe/98/95 を搭載したパソコンを 
使って、インターネットに接続するための 
設定をおこないます。 

WindowsMe /98/95 編 


2.1 BroadStation を使えるようにします 

AjMIA 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインスト-ル 
すも . 17 へーシへ 

設定用パソコンにインタ-ネット接続のための設定をする (TCP/ 
_ IP の設定） . 18ページへ 

BroadStation にインタ-ネット接続のための設定をする 
. 22 / 


2.2 

パソコンでインター ネットを利用します 


BroadStation に接続したパソコンからインターネツトに接続する 
. 28 

| 2.3 

2 台目以降の バソコ ンを増設します 



パソコンに LAN ボー ト Vカードのドライバをインスト-ルする 
. 29 ページへ 


パソコンにインタ-ネット接続のための設定をする 

$). 

(TCP/IP の設 
■■■29 ページへ 


パソコン間通信をします 



パソコン同士で通信をする . 34 ペ-ジへ 



















WindowsMe/98/95 


作業の流れ 


パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。 


BroadStation を使えるようにします 17ぺージ〜 

設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする 
設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする （TCP/IP の設定） 

墨 BroadStation にインターネット接続のための設定をする 

パソコンでインターネットを利用します 28ページ〜 

BroadStation に接続したノ<ソコンからインタ ' —ネットに接続する 

2台目以降のパソコンを増設します 29ページ〜 

パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする 
パソコンにインターネット接続のための設定をする （TCP/IP の設定） 

パソコン間通信をします 34ページ〜 

パソコン同士で通信をする 
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2. 


BroadStation を使えるよ 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 BroadStation に対してさまざ 
まな設定をおこないます。 


設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライ 
バをインストールする 


BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードのドライバ 
をインストールします。 


ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードの マニュアル 
を参照してください。ドライバのインストールが完了したら、 rfegagfc 設定用パソ 
コンにインターネット接続のための設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 18) へ進んでくだ 
さい 0 


r « a このマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明して 
います。すでに TCP / IP でネットワークを構築されている場合は 、 BroadStation 
にインターネット接続のための設定をする」 ( P 22) へ進んでください。 
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gsd 設定用パソコンにインターネット接続のための 
設定をする （ TCP / IP の設定） 

BroadStation の設定をおこなうために、 IP アドレスを設定します。 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]—[設定]—[コントロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、 LAN ボード/力ードのドライバおよび「 TCP / IP 」が表示されていることを確 
認します。 

《1枚の LAN ボード/力 _ ドのみインスト _ ルされている場合》 

LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP / IP が表示されていることを確認 
します。 



《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/力ードがインストールされている場合》 



(JTM LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP / IP が表示されていることを確認 
します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> “ LAN ボード/カードのドライバ名”」 
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msm LAN ボード/力ードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード/力一 
ドのマニュアルを参照してください。 

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP/IP プロト 
コルを追加してください。 


■ ?|x| 


ネットワークの設定|識別情報|アクセスの制御| 
現在のネットワークコンポーネント妙： 


IS Microsoft ネットワーククライアント 

HIntel 21143/2 based 10/100 mbps Ethernet Controller 
_ タイヤルアタブアダプタ 
[^NetBEUI -> Intel 21143/2 based 10/100 mbps Ethernet Control— 
IT NetBEUI-> タイヤルアップアダプタ ^ 

III_I iT 


優先的に□ヴオン t るネットワ'-ク ( u : 


| Microsoft ィ、ットワーククフ1尸ント 
ファイルとブリン如)共有®... J 


I キやンセル 




インストールするネットワークコンポーネント： 


il 加脱..[}-| 
キャンセル I 


»，縱 f 離レの® l«T 


-( TM 1 


- 〈2【卿】 


[追加]をクリックします。 


[プロトコル]を選択します。 

[追加]をクリックします。 


3 



( TM 1 


<2^33 


[製造元]は 「 Microsoft 」 を 
選択します。 


[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP / IP 」を選択し 
ます。 

[ OK ] をクリックします。 



— ( 】 t 綱 


TCP / IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


=>次ページへ続く 
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-(TMS1 





「 tcp / ip 」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


「 ip アドレス」タブをクリックしま 
す0 


「IP アドレスを自動的に取得」を選 
択します。 


[ゲートウェイ]タブをクリックし 
ます。 


[新しいゲートウェイ]は、空白で 
あることを確認します。 


追加されている IP ァドレスがある場 
合は、 IP アドレスを選択します。 


[削除]をクリックします。 
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■ ?|X| 


H ンド丨詳細設定丨 NetBIC 
【 P : DNS を使わな C > 
-r DNS を使う⑤ 


旧 ヂ DNS 設定I ノ ) しトウ J [イ1 VWNS 設定 I I P アドレス1 


ホスト妙：| 

DNS サーバーの検索川画 


ドメインサフィックスの検索川胃 


I _ 追加⑻ J 






J 

則除徊〉 


9 


taw? ㈣ 

新しい設定を有効に寸るには、 ] ンビュータを再起肋する必要があります。 


令 


今すく••再起動しますか？ 


Q mi> it 


[DNS 設定]タブをクリックします。 


-<2M13 [DNS を使わない]を選択します。 


-(SVM 


10 パソコンが再起動されます。 

これで、バソコンの TCP / IP の設定は完了です。 


[〇 K] をクリックします。 
[はい]をクリックします。 


r«a インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns 、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （DNS、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。） 

正しく割り当てられているかを確認するには、 WINIPCFG コマンドをお使いください。 
WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」 (P 92) を參照 
してください。 
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BroadStation 


BroadStation にインターネット接続のための 

設定をする 


の IP アドレスを設定し、 CATV / xDSL 回線を利用してインターネットに接 
続するための設定をおこないます。インターネットに接続するための設定画面を表示す 
るには、 WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。 
WindowsMe /98 をお使いの場合は、 WEB ブラウザが標準でインストールされています。 


msm すでにネットワークを構築している環境でご使用になる場合は、パソコンと Broad 
Station を1対1で接続して、すべての設定をおこなってから既存のネットワークに 
接続してください。 


2 


[スタート]—[ファイル名を指定して実行] 



〈1 故] 




を選択します。 


名前に 「 http :// 192.168.0.1」と入力 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


3 



〈1 故] 




この画面が表示されたときは、 
「ユーザー名」 に 「admin」 と入力し 
ます。 


[0 K ] をクリックします。 
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WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 （ P 76) を参照して、 WEB ブラウザの設定と TCP / IP の設定を確^:してくだ 
さい 。 

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項 
目を参照して、設定をおこなってください。 

PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合 

「 PPPoE クライアント機能を使用する場合」 （ P 24) へ進んでください。 

PPPoE を必要としない CATV/xDSL 回線の場合 

「 PPPoE クライアント機能を使用しない場合」 （ P 26) へ進んでください。 


4 




I ファイル©編集 (£) 


) 綱こ入り 


■ -ln|x| 

wm 


- 〇 a d I a 検索: 


* I & # 
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• PPPoE クライアント機能を使用する場合 



/TEBB [簡易設定]をクリックします。 


6 





この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメ ッ セージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 


rdim [ PPPoE クライアント機能を使用す 
る]を選択します。 


(2 ES 3 プロバイダから指定された「ユーザ 
名」と「パスワード」を入力します。 


[次へ]をクリックします。 


( P 6) で プロ バイダホスト 名の 指定がある場合 
は、 「ユーザ 名」 欄に「ユーザ 名@プロ バイダホスト 名」の 書式で入力する必要が 
あります。 
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〈1 故] 


(QWSi 


「 BroadStation の設定に必要なもの」 
(P6) で記入した内容にしたがって、 
設定を行ってください。 


[設定完了]をクリックします。 




“ airstation . com ” が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 
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PPPoE クライアント機能を使用しない場合 



[簡易設定]をクリックします。 


6 





この画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメ ッ セージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 



[ PPPoE クライアント機能を使用し 
ない]を選択します。 

選択すると、手順8の画面が表示さ 
れます。 



c\wa [次へ]をクリックします。 
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「 BroadStation の設定に必要なもの」 
(P6) で記入した内容にしたがって、 
設定を行ってください。 


[設定完了]をクリックします。 


「http://www.airstation.com」 を 
クリックします。 


J ファイル® Si 集©表示⑽ feMTA り⑻ツール①ヘルプ砂 IT I 

I > ， —. ⑬ @ a I ^ m 0 | b ， 《 萁 

J 戻る 中止 更新 ホーム| 検索 お'気に入り 履歴 | メ'■ル 印刷 Messenger 



“ airstation . com ” が表示されたら、《設定用バソコン》による設定は、すべて終了です。 
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^^ソコンてインターネツトを利用します 



インターネットに接続する方法について説明します。 


BroadStation に接続したバソコンからインター 
ネ ッ 卜に接続する 

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 
WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ 
“ airstation . com ” を表示させてみましょう。 

ここでは、 Internet Explorer 5.0 を使用した場合の手順を説明します。 

1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]- 
[Internet Explorer] を選択します。 


2 


[アドレス]欄に 

「 http://www.airstation.com /」 と入力 
します。 

<Enter> キーを押します。 


同様の手順で他のホ'ームぺ'ージのアドレスを入力すれば、指定したホ'ームぺ'ージが 
表示されます。 

ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 ( P 81) を参照してください。 

3 “airstation.com” が表示されます。 

naa xdsl でインターネット接続する場合、 pppoe 接続 ツール （フ レッツ 接続 ツール 等）は、 
使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。 
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台目以降のパソコンを増設します 


2台目以降のバソコンを増設するときは、以下の設定をおこなってください。 

gffgm パソコンに LAN ボード/力ードのドライバをイ 
ンストールする 

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/カードをインス 
卜ールしてください。 


GSSD パソコンにインターネット接続のための設定を 
する （ TCP / IP の設定） 

《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに対し、インターネットに接続するための 
設定をします。 

1 パソコンを起動します。 

2 [ スタート ]— [設定]— [コント ロ ールパネル ] を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

=>次ページへ続く 
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[ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄 
に、 LAN ボード/力ードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確 
認します。 

《1枚の LAN ボード/力 _ ドのみインスト _ ルされている場合》 



ネツトワ^?の設定|識 gim 報|アクセスの制御| 


現在のネットワークコンポーネント眇 
1,^ Microsoft ネットワーククライアント 


(Vlntel 21143/2 based 10/100 mbps Ethernet Controller、 

_ ノ 

■ gMicrosoft ネットワ^?共有サ-ビス 


mul 




LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP/IP が表示されていることを確認 
します。 


[ 追加& ]l I ブ□パティ® | 

優先的に□ク■オン狗ネツトワーク (U: 

| Microsoft ネツトワーククライアント j 

ファィルとブリンタ©共有®…| 

「説明-, 


0K 


J キャン乜レ J 


《ダイヤルアツプアダプタや他の LAN ボ _ ド/力ードがインスト _ ルされている場合》 



- 潮 


LAN ボード/力ードのドライバと 
TCP/IP が表示されていることを確認 
します。 


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 
「 TCP / IP -> “ LAN ボード/カードのドライバ名”」 
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msm LAN ボード/力ードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード/力一 
ドのマニュアルを参照してください。 

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、 TCP/IP プロト 
コルを追加してください。 


■ ?|x| 


ネットワークの設定|識別情報|アクセスの制御| 
現在のネットワークコンポーネント妙： 


IS Microsoft ネットワーククライアント 

HIntel 21143/2 based 10/100 mbps Ethernet Controller 
_ タイヤルアタブアダプタ 
[^NetBEUI -> Intel 21143/2 based 10/100 mbps Ethernet Control— 
IT NetBEUI-> タイヤルアップアダプタ ^ 

III_I iT 


優先的に□ヴオン t るネットワ'-ク ( u : 


| Microsoft ィ、ットワーククフ1尸ント 
ファイルとブリン如)共有®... J 


I キやンセル 




インストールするネットワークコンポーネント： 


il 加脱..[}-| 
キャンセル I 


»，縱 f 離レの® l«T 


-( TM 1 


- 〈2【卿】 


[追加]をクリックします。 


[プロトコル]を選択します。 

[追加]をクリックします。 


3 



( TM 1 


<2^33 


[製造元]は 「Microsoft」 を 
選択します。 


[ネットワークプロトコ 
ル]は「 TCP/IP」を選択し 
ます。 

[OK] をクリックします。 



バ綱 


TCP/IP プロトコルが追加 
されていることを確認し 
ます。 


=>次ページへ続く 


BLR-TX4L ユーザーズガイド| 


31 













































































5 



-(TMS1 





「 tcp / ip 」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


rip アドレス」タブをクリックしま 
す0 


「IP アドレスを自動的に取得」を選 
択します。 


[ゲートウェイ]タブをクリックし 
ます。 


[新しいゲートウェイ]は、空白で 
あることを確認します。 


追加されている IP ァドレスがある場 
合は、 IP アドレスを選択します。 


[削除]をクリックします。 
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■ ?|X| 


H ンド丨詳細設定丨 NetBIC 
【 P : DNS を使わな C > 
-r DNS を使う⑤ 


旧 ヂ DNS 設定I ノ ) しトウ J [イ1 VWNS 設定 I I P アドレス1 


ホスト妙：| 

DNS サーバーの検索川画 


ドメインサフィックスの検索川胃 


I _ 追加⑻ J 






J 

則除徊〉 
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taw? ㈣ 

新しい設定を有効に寸るには、 ] ンビュータを再起肋する必要があります。 


令 


今寸く.‘再起肋しま柳？ 


(j::::® ■::：] it 


-(TBB3 [ dns 設定]タブをクリックします。 

-<2^13 [ dns を使わない]を選択します。 

-<300 [ ok ] をクリックします。 

[はい]をクリックします。 


10 パソコンが再起動されます。 

これで、バソコンの TCP / IP の設定は完了です。 

r«a インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns 、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （DNS、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。） 

正しく割り当てられているかを確認するには、 WINIPCFG コマンドをお使いください。 
WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」 (P 92) を參照 
してください。 

インターネットに接続する手順は、「2.2パソコンでインターネットを利用します」 
( P 28) を参照してください。 
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BroadStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、 LAN 上の他のバソコ 
ンと通信をすることができます。 

糾ホ1_ パソコン同士で通信をする 

BroadStation に接続したパソコン同士で通信する場合は、「第4章もっと使える便利 
な機能」の「4.1通信環境を設定する」 （ P 62) の「他のパソコンと通信をする」 ( P 62) 
を参照して、設定をおこなってください。 
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